
Vorlesung: Chemie der Nichtmetalle Vorlage 6.1

6. Pentele: N, P, As

6.1. Elemente: Übersicht

N P As Sb Bi

EN 3.0 2.1 2.2 1.8 1.7
IE [eV] 14.5 11.0 9.8 8.6 7.3
EX2→2X [ kJ

mol
] 946

MpX2
[oC] -210 44 817 630 271

KpX2
[oC] -196 280 616 (Subl.) 1635 1580

dX−X [pm] 109.8 189.3

sonstige
Affinität zu elektroneg. Elem.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→

MetallischerCharakter
basischer Charakter der Oxide
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→

Salzcharakter der Halogenide

Tendenzen
Affinität zu elektropos. Elem.

←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Reaktionsfähigk.,Oxidationsvermögen

Physikalische Daten der Pentele

z

s
b

E
ne

rg
ie

x
b

y
b

x
* *

y

u

u

g

u

g

g

*

σ*

2p 2p

AO MO AO

σ
N1 N2

2s2s

σ

π π

ππ

σ

MO-Schema von N2

Phosphor

80 kbar

550°C
Druck violett

(Tempern)

Sublimationspunkt 620 °C

44.25°C
weiß

Gleichgewicht)

flüssig

amorph 450−550°C
(Tempern)

PPP4 2gas:
280°C

110 kbar

As−Struktur

schwarz

Po−Struktur

550−620°C

(T−abhäng.

Modifikationen, Phasenbeziehungen

Eisenabstich

Gasaustritt

Stahlmantel

Beschickung

Kohleelektrode

Schamotten−
mauerwerk

Betondecke

Schlacken−

abstich

Elektrodenmasse

8 m
ρ =

6−10 m
1 m

6.5

ρ = 2.5

Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C
1500oC

−−−−−−−−−→

200−600V,50kA
3CaSiO3 + 5CO + P2

Herstellung/Gewinnung im Lichtbogenofen


