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2.2. Ammoniak-Synthese (Haber-Bosch-Verfahren) (Fortsetzung)
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Fliefischema einer Ammoniak-Anlage
[Produkt |Reaktion/Verfahren
| Herstellung von Diingemitteln
Harnstoff 2NH3 + COy — HoNCOONH,4

HQNCOONH4 i NHQCONHQ + HQO

Ammoniumsulfat 2NHj3 + HoSO4 — (NH4)2S04

2NH3 + CO5 + HyO + CaSO4 — (NH4)QSO4 + CaCOg3

Ammoniumnitrat NHj3; + HNO3 — NH4NO;3

Kalkammonsalpeter |Eintragen von CaCOg in eine NH4NOg3-Schmelze

Ammoniumphosphate | Neutralisation von H3PO4 mit NHg

Ammoniumchlorid Neutralisation von HC1 mit NHgs, doppelte Umsetzung von Ammoniumsalzen

| Herstellung von Zwischen- und Endprodukten

Salpetersiure 4NH3 + 505 — 4NO + 6H50

3NO, + H,O — 2HNO3 + NO

Blausiure CH4 + NH3 — HCN + 3H,

Hydrazin NHj3 + CLy; — NHyCIl + HC1

NHs + NH,Cl — NyHy4 + HCI
Ammoniumnitrit 2NH3 + H>O + NO + NOy; — 2NH4NO,
Hydroxylamin NO; + 2HSO; — HON(SO3 )2 + OH™
HON(SO3 )2 + H, O — HONHSO; + HSO}
HONHSO3; + H,O — NH,OH + HSO,

Alkylamine Umsetzung von Fettsduren mit NHs zu Nitrilen, anschliefende Hydrierung
(Verw. als Flotationsmittel)
Methylamine Umsetzung von Methanol bzw. Dimethylether mit NHg

Amidoschwefelsiure |2SO3 + 3NH; — NH(SO3NH,),
NH(SOgNH4)2 + HyO — NH,SO3H + (NH4)SO4
Acrylnitril Ammonoxidation von Propen

| Verwendung als Betriebsmittel

NHj Herstellung von Soda nach dem Ammoniak-Soda-Verfahren; Kéltemittel
Desorption von n-Paraffinen aus Molsieben (Parex-Verfahren)

Verwendung von Ammoniak



